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Overzicht LVO opschalingsvakken in 2013  

LVO middel met verjongingscomponent  3 10 -12 -2013  

December 11, 2013 
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fase proefvak 
Type 
ZOAB 

Behandel 
jaar 

Lengte  
Proefvak [km] 

Behandelings- 
type 

Pilot A6 ZOAB 2010 2 preventief 

Pilot A50 5-jaar oud ZOAB+ 2010 2 Preventief 

Pilot A73 5-jaar oud TLZOAB 2011 1.5 Preventief 

Pilot A30 8-jaar oud ZOAB met raveling Winter 2011 2.4 
winter schade 

(correctief) 

Pilot A1 
10-jaar oud ZOAB met 

raveling 
Winter 2011 1.1 

winter schade 
(correctief) 

Opschaling A30 ZOAB April 2013 4.9   

Opschaling A73HRR TLZOAB Juni 2013 6.0   

Opschaling A73HRL TLZOAB Juni 2013 6.0   

Opschaling A6 ZOAB Juli 2013 4.3   

Opschaling A67 ZOAB Augustus 2013 4.0   

Opschaling A15 ZOAB September 2013 3.8   

Jaar  3 
vakken  

 
A50, A73  ZOAB+ en TLZOAB  2010+ 2013 2 resp. 1.5 
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Laboratorium onderzoek  
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Uitgevoerd onderzoek, o.a:  
LAB proeven (op ruim 1000! kernen ø 150 mm,  

Å CT en CT Nanoscans  (LVO middel aanwezig en waar?)  

Å Microscopisch onderzoek (Aanwezigheid LVO -middel en werking)  

Å Rotating  Surface  Abrasion  Test (RSAT), ( ravelingsgevoeligheid )  

 

In - situ tests  

Å Stroefheid (min. Waarde > 0,42 bij openstelling nieuw wegdek)  

Å Remvertraging (min. Waarde > 5.2 m/s 2  (bij openstelling)  

Å Visuele inspectie  

 

Å Begeleidend onderzoek (Statistiek, MKBA & LCC, Toepassingsprotocol)  

 

Conclusies  

LVO middel met verjongingscomponent  5 10 -12 -2013  



Rijkswaterstaat  

10-12-2013 
6 

CT SCAN     +       +   Microscoop  

Helen en versterken hechtbruggen  
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                   RSAT  
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Opschalingsvak RW A30: Resultaten RSAT  
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ÅAlgemeen : significant afname steenverlies na LVO behandeling;  

Å2 producten geven dezelfde afname steenverlies;  

ÅWarm product geeft significant minder steenverlies dan emulsie -  

  producten.   
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In - situ onderzoek  
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doorlatendheid  ÅBecker test  


